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Datenerfassung
per FUNK

Komplettlösungen

Weitere Informationen unter
www.vKD-GmbH.de

WeitereInformationen unter
www.vKD-GmbH.de

GSM Störmelder und Fernwirkstation
Alle GeräteerhaltenSieauchfürdasGSM-Band.Idealzur
Überwachung vonweitentlegenen Objekten. AlsStörmelder sendet
das Modul definierteSMSdirektandasHandy.AlleEingänge
können jederzeit per Handy abgefragt undauchAusgänge gesetzt
werden.

Niedrige Betriebskosten
Bei allenFunksystemen fallenimGegensatz zu Telefon/Handy
keinezusätzlichen Übertragungskostenan.
Im ISM-Band(Reichweitebis1000m)undbeimnöDatFufür
AnwendungenimöffentlichenInteresse ist auchderohnehin
kostengünstigeBetrieb gebührenfrei.

Reichweiten von 100 m bis zu 20 km
Je nachFunksystem (landesspezifische Vorgaben) undder
hierfür zugelassenenSendeleistungergebensichunter-
schiedlicheReichweiten. DurchdieVerwendungvon Relais-
stationen bzw. Repeatern kann dieLängederÜbertragungs-
streckeerweitert werden.

Analoge und dig. Signalein- und ausgänge
Aus einer großen Familie vonFunkmodemskönnenGeräte mit der
gewünschtenEin-/Ausgabekonfiguration gewählt werden.
Meßbereiche von 0-10VDC,4-20mAoderauch
Temperatureingänge können gewählt werden.

- AufbauvonFunknetzen
- Stationen mit Solarversorgung
- Betriebsdatenerfassung
- Maschinendatenerfassung
- Stördatenregistrierung
- Visualisierungssoftware
- OPC-Server Software
zur Anbindung an beliebige
moderne Programmpakete

Meldungen per SMS



Einsatzmöglichkeiten

Dienstleistungen

www.vkd-gmbh.de

Erweiterbarkeit

FTR-700H/P8 EM-AI.Dx

Ein Ein Ein
8dig. 8dig. 8analoge

Über einen Erweiterungsport können
speziel le IO-Module zusätzl ich
angeschlossenwerden.Sokannmandie
Kanalzahlvergrößernundauchspezielle
Signale verarbeiten.

Modulbeispiele:
8analogeEingänge0-10V,0/4-20mA
8Temperatureing. PT100,Thermoel.
4analogeAusgänge0-10V,0/4-20mA
8,16oder32dig.Eingänge
8oder16dig.Ausgänge,
optionalauchalsRelaisausgang

Funkentfernungen

bis 1 km ISM-Bandmit10mW

bis 5 km mobileAnwendungenbis500mW

bis 20km nichtöffentlicherDatenfunkbis6W
inDeutschlandmitZeitschlitzverfahren

weltweit GSM-ModemDualband

analoge
und
digitale
Signale

analoge
und
digitale
Signale

Signalleitungen verlängern

Funkmodem

Schnittstelleverlängern

OPC-Server

WIN-GSM

Auf Basis derFunkmodule erstellt vKD individuelle
Systemlösungen. Hierbei wird die Hardware zusam-
mengestellt, mit Schnittstellen für ihre Anlagen
ausgestattet, ggf. mit Solartechnik ausgestattet und
auch auf Wunsch fertig verdrahtet im Schaltschrank
geliefert.
ErfahrungenauseinerVielzahlvonunterschiedlichsten
Projektenwerdengenutzt,umauchfürIhreFirmaeine
maßgeschneiderteLösungzuerstellen.
ReferenzprojektegibtesindenBereichen:
Energieversorgung,Lebensmittelindustrie,Automobil,
Maschinenbau,Anlagenbau,Stahlindustrie,Elektro u.
Elektronik

Der OPC Server ermöglichteinen einfachen Zugriffauf
einFunknetzvonbiszu240Funkmodulen.Erbeinhaltet
dieKonfigurationallerIOsunddieDatenübergabefürdie
übergeordneteVisualisierungssoftware.Soisteseinfach
mit,jedemmodernenProgrammmitdenFunkmodulenzu
kommunizieren.

WIN-GSM ist die komfortable Windows-Software, um
dieGSM-Module in ihrem vollen Funktionsumfang zu
konfigurieren. Meldetexte, Verknüpfungen und
RufnummerprofilekönnenperKabeloderperModemin
dieGerätegeschriebenwerden.

RS-232

OPC-Server
Visualisierunganaloge
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und
digitale
Signale

biszu240
Stationen

Signale erfassen

Funkmodem

Funkmodem

Funkmodem

Anwendungsbeispiele:
Pumpstationen,Gasverteiler,
Fahrzeugdaten,
Maschinenüberwachung
MobileDatenerfassungbei
Inbetriebnahmen

vKDMeß-u.Prüfsysteme - Grüner Winkel 12 - D-51515Kürten
Tel:02207-96600 Fax: 02207-5777

E-Mail:info@vkd-gmbh.de Internet:www.vkd-gmbh.de

Komplettlösungen

RS-232

oderdirektperRS-232

Konfiguration
WIN-GSM

analoge
und
digitale
Signale

Meldungen
perSMS

GSM-Störmelder

Funkmodem

Modem

DatenerfassungaufPC
-ErfassenderSMS
-AuslesendesMeldearchiv
-FernwirkenfüralleIOs


